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lIERI CAYMAN 26 CON MOTORE HONDA BF250D

’AFFIDABILITA
DEL RELAX
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Ranieri Cayman 26 e il motore fuoribordo
Honda BF250D sono un'accoppiata che
garantisce relax e divertimento in mare, con
l'aggiunta dell'affidabilita tipica della casa
motoristica giapponese

LUOGO PROVA
Genova

METEO
Mare poco mosso, 4 nodi di vento

Tester Giuseppe Orru F
info@velaemotore.it

he si esca in mare per divertirsi, per rilassarsi o
‘ per lavoro, la parola d’ordine ¢ affidabilita. Una

caratteristica che rispecchiano entrambi gli ele-
menti dell’accoppiata che abbiamo provato durante lo
scorso Salone Nautico di Genova: il gommone Ranie-
ri Cayman 26 motorizzato con un fuoribordo Honda
BF250D.
Cayman 26 di Ranieri € un-gommone comodo e pra-
tico. Un gradevole entry level che permette anche ai
diportisti pit esperti di trascorrere piacevoli giornate in
mare, a caccia di calette in cui tuffarsi, con lo spazio per
prendere il sole e per rilassarsi. A prua c’é un prendisole
doppio. La postazione di guida é centrale. La versione 26
Sport Touring prevede una seduta su stand-up rivolta-a
poppa per migliorare il relax e garantire un’eccellente
abitabilita, perfetta per soddisfare le esigenze di chi ne
prevede un uso per crociere piu impegnative sull'intero
arco della giornata e anche oltre.
Su questa versione é stato_previsto uno spazio specifico
destinato a un piccolo bagno e il progetto € stato svilup-
pato per soddisfare le esigenze della crociera sportiva
senza pero rinunciare alle prestazioni e al massimo con-
fort. Un’altra seduta € a poppa, su un divano spostato
a dritta con schienale ribaltabile, che a sinistra lascia
spazio a una pedana in vetroresina per imbarcare senza
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calpestare la cuscineria. La propulsione ¢ affidata a
un unico motore fuoribordo, che il cantiere consiglia
da 175 a 250 cv. Il piede del motore ¢ protetto da due
piccole plancette laterali che seguono il terminale dei
tubolari; quella di sinistra ha anche la scaletta telesco-
pica per la risalita a bordo dopo il bagno.

Tra gli accessori sono previsti il piano di calpestio in
teak, il rollbar in inox ribaltabile, anche con tendalino,
il teak sulle plancette (altrimenti in vetroresina), men-
tre 'armatore puo scegliere il colore della tappezzeria.

IL MOTORE

I motori Honda puntano tutto su affidabilita, perfor-
mance e consumi ridotti. E questo BE250D VTEC non
¢ da meno, grazie anche al sistema Drive by wire inte-
grato. Ha una cilindrata di 3.583 cc, a secco pesa 282
kg e haun’elica a tre pale 15 1/2” x 17”. L’ affidabilita
deriva dal fatto che la casa giapponese non produce
solo motori marini, ma anche automotive e motori
in molti ambiti. Tutto avviene internamente: studio,
sviluppo e test sono una parte importante, a cui Honda
dedica molto tempo, cercando di prevenire qualsiasi
problema. Inoltre, il settore auto € totalmente diviso
dal marine: non beneficiando di sinergie con i motori
automobilistici, i propulsori nautici hanno uno svi-
luppo autonomo, che richiede tempo. Ecco perché a
volte Honda € un po’ pit “lenta” a presentare novita e
innovazioni. Questo, pero, significa che quando Honda
esce con un nuovo prodotto, questo € gia maturo.

Al Salone Nautico di Genova, Honda ha presentato la
nuova gamma Mid range: BF115,BF135 e BF150. Una
linea che vuole incontrare le esigenze di una platea di
clienti sempre pit numerosa, offrendo una tecnologia
piu avanzata, a favore di prestazioni migliori, consumi
ottimizzati, installazione e manutenzione semplificate.
Molta componentistica, infatti, ¢ stata posizionata in
modo da essere piu facilmente accessibile. Il rinnova-
mento della gamma ¢ gia evidente a partire dal design.
Le linee tese, taglienti e dal profilo progressivo sono
studiate per migliorare la resistenza aerodinamica
del motore. Sulla calandra ¢ stata data particolare
importanza alla griglia di aspirazione che migliora i
flussi d’aria, mentre le parti che compongono la scoc-
ca sono state ridotte per facilitare la manutenzione e
ridurre al minimo il rischio di infiltrazioni d’acqua.
Il blocco motore ¢ confermato nella sostanza, ma ne
viene totalmente aggiornata tutta l'elettronica. Nuove
mappature permettono di sviluppare maggiore potenza
e coppia ai regimi di rotazione piu bassi e questo con-
sente una riduzione complessiva dei consumi, apprez-
zabile soprattutto a velocita di crociera. Completano i
contenuti tecnici dei motori il sistema Blast (Boosted
Low Speed Torque) che, grazie alla gestione del rap-
porto stechiometrico aria/carburante, permette acce-
lerazioni brucianti e il sistema ECOmo che massimizza
I'efficienza dei consumi.

IN NAVIGAZIONE

I tubolari del Ranieri Cayman 26 mantengono il gom-
mone asciutto anche in caso di vento e onde. Oltre
a garantire un “atterraggio” morbido e divertente,
unito a una conduzione dell'unita che risulta sempli-
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La doppia seduta
per pilota e co-
pilota & formata

da due poltroncine
boolster. Da
questa postazione
€ possibile sia
navigare seduti sia
utilizzandoli come
supporti lombari.

ce, gradevole e adatta anche a chi da poco ha preso la
patente. Il pilota e ben riparato dalla consolle centrale
e ha un’ottima visuale. Seduti sul divanetto di poppa
il rumore del motore & costante. Nessun rombo sotto-
linea I’apertura del gas, ma solo un deciso incremento
della velocita. Gli ospiti possono continuare a conver-
sare, senza che la voce sia sovrastata dal rumore del
propulsore.

Per I'immediato futuro Honda Marine si sta concen-
trando sull’ampliamento della gamma dei
fuoribordo, in particolar modo sulle potenze superio-
ri ai 250 cv, attualmente top di gamma. Presto sara
introdotta una nuova generazione di motori «che co-
stituiranno - dicono da Honda - il nuovo riferimento di
mercato, sia in termini di tecnologia che di performance,
nel segmento delle alte potenze».




Asinistra, il layout
del nuovo Cayman
26 prevede un
prendisole di prua,
con una seduta
ricavata nella
consolle. Soprae a
destra, la posizione
centrale della
consolle & pensata
per garantire
protezione a chi

si trova alla guida
e ospita tutta la
strumentazione
necessaria in modo
che sia ben visibile
e raggiungibile.
Allo stesso tempo

i passaggi laterali
sono agevoli e
permettono un
facile passaggio
verso prua.

SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t. m 7,80
Larghezza m 2,80
Diametro tubolare cm 60
Compartimenti 5
Dislocamento a vuoto kg 1.150
Serbatoio acqua it 60
Serbatoio carburante lt 260
Motori 1 fuoribordo da 175 a 250 cv
Omologazione CE categoria: B
PRESTAZIONI
Regime Velocita Consumo
giri/min nodi TOT lt/h
650 2,3 21

1.000 32 33

1500 50 6,2

2.000 6,6 74

2.500 8,5 13,9

3.000 14,6 20,0

3.500 20,0 26,5

4.000 25,0 336

4.500 284 38,6

5.000 314 50,3

5500 37,0 59,8

6.000 40,0 75,6

6.200 415 84,0

Note: prova con 2 persone a bordo,
con 150 litri di carburante

PREZZO LISTINO DA EURO 43.000
Iva esclusa. Motore Honda DF250D
con Drive by wire, silver: 25.777 euro + Iva

CANTIERE
Ranieri International
Soverato (CZ), tel. 0967 25839
www.ranieri-international.com
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